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STANDAMRRD DANIPKARP

HSL : STANDAARD DAMPKAP ECONOMISCH MODEL

* Vervaardigd uit Roestvrij Staal 18/10 AISI 304/441, geborstelde en gepolijste afwerking.

* Onzichtbare gedeelten in gegalvaniseerd staal.

* Het binnenste gedeelte van de kap, 45° schuin geplaatst, dient zowel voor de filters en voor de
tussenstukken als voor de vetopvang. Een kraantje is voorzien voor het wegvloeien van het vet.

* Dubbel naar binnen geplooide profielen, perfecte sterkte en vlekkeloze afwerking

* Een dampkap met een lengte > 4 meter kan niet uit 1 stuk gemaakt worden.

» Filters : geheel RVS strekmetaal (1) of labyrinthmodel (2). Er moet een drukverlies van 120 Pa
voorzien worden.

* Bij dampkappen van 540 mm hoogte kan de motor ingebouwd worden. (Een « Kant en Klare »
dampkap van H540 mm wordt geleverd met motor, snelheidsregelaar, verlichting en aansluitkraag.)

Hoogte 400 Hoogte 540
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HOOGTE 400

TYPE HSL 400 TYPE HSL 400 TYPE HSL 400
700 950 1100
550 150 400 350 600 500
3 NBE 8
o T 10 o o
(@ O O
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400X700 400X950 400X1100 \
5h | Fi *h | Fi */h | Fil
REF. (LxBxHymm | .0 Eﬂ:f;: REF. (LxBxH)mm | . Eﬁgz REF. (LxBxHymm | g o

HAL /1004 | 1000 X 700 H 400 | 0910
HAL /1204 | 1200 X 700 H 400 | 1150
HAL /1404 | 1400 X 700 H 400 | 1390
HAL /1604 | 1600 X 700 H 400 | 1620
HAL /1804 | 1800 X 700 H 400 | 1510
HAL /2004 | 2000 X 700 H 400 | 1860
HAL /2204 | 2200 X 700 H 400 | 2090
HAL /2404 | 2400 X 700 H 400 | 2340
HAL /2604 | 2600 X 700 H 400 | 2570
HAL /2804 | 2800 X 700 H 400 | 2690
HAL /3004 | 3000 X 700 H 400 | 2812

HSL /1004 | 1000 X 950 H 400 A 0910
HSL /1204 | 1200 X 950 H 400 | 1150
HSL /1504 | 1500 X 950 H 400 | 1390
HSL /1704 | 1700 X 950 H 400 | 1620
HSL /2004 | 2000 X 950 H 400 | 1860
HSL /2204 | 2200 X 950 H 400 | 2090
HSL /2504 | 2500 X 950 H 400 | 2340
HSL /2704 | 2700 X 950 H 400 | 2570
HSL /3004 | 3000 X 950 H 400 | 2812
HSL /3204 | 3200 X 950 H 400 | 3040
HSL /3504 | 3500 X 950 H 400 | 3330
HSL /3704 | 3700 X 950 H 400 | 3520
HSL /4004 | 4000 X 950 H 400 | 3762
HSL /4204 4200 X 950 H 400 3990
HSL /4504 4500 X 950 H 400 4280
HSL /4704 4700 X 950 H 400 4470
HSL /5004 5000 X 950 H 400 4750
HSL /5204 5200 X 950 H 400 4940
HSL /5504 5500 X 950 H400 @ 5225
HSL /5704 5700 X 950 H 400 5415
HSL /6004 = 6000 X 950 H 400 5700

HSL /11004 | 1000 X 1100 H 400 | 1100
HSL /11204 | 1200 X 1100 H 400 | 1320
HSL /11504 | 1500 X 1100 H 400 | 1650
HSL /11704 | 1700 X 1100 H 400 | 1870
HSL /12004 | 2000 X 1100 H 400 | 2200
HSL /12204 |2200 X 1100 H 400 | 2420
HSL /12504 | 2500 X 1100 H 400 | 2750
HSL /12704 | 2700 X 1100 H 400 | 2970
HSL /13004 |3000 X 1100 H 400 | 3300
HSL /13204 |3200 X 1100 H 400 | 3520
HSL /13504 |3500 X 1100 H 400 | 3850
HSL /13704 |3700 X 1100 H 400 | 4070
HSL /14004 | 4000 X 1100 H 400 | 4400
HSL /14204 4200 X 1100 H400 4620
HSL /14504 14500 X 1100 H 400 4950
HSL /14704 14700 X 1100 H 400 5170
HSL /15004 | 5000 X 1100 H 400 5500
HSL /15204 | 5200 X 1100 H 400 5720
HSL /15504 5500 X 1100 H 400 6050
HSL /15704 | 5700 X 1100 H 400 6270
HSL /16004 6000 X 1100 H 400 6600
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Dampkap in 2 delen Dampkap in 2 delen ‘s
TYPE HSL 540 TYPE HSL 540 TYPE HSIf'540
700 950 1100
550 150 500 350 600 500

540
&
540
@
540
)

AZH L NCH

540X700 540X950 / / 540X1100

o TF m*h | Filter m/h | Fi
REF. (LxBxHmm |t Fe REF. (LxBxHymm | foel s REF. (LxBxHymm L0 Fie
HAL /1005 | 1000 X 700 H 540 | 0910 HSL /1005 | 1000 X 950 H 540 | 0910 HSL /11005 | 1000 X 1100 H 540 ' 1100
HAL /1205 | 1200 X 700 H 540 | 1150 HSL /1205 | 1200 X 950 H 540 | 1150 HSL /11205 | 1200 X 1100 H 540 ' 1320
HAL /1405 | 1400 X 700 H 540 | 1390 HSL /1505 | 1500 X 950 H 540 | 1390 HSL /11505 | 1500 X 1100 H 540 ' 1650
HAL /1605 | 1600 X 700 H 540 | 1620 HSL /1705 | 1700 X 950 H 540 | 1620 HSL /11705 | 1700 X 1100 H 540 | 1870
HAL /1805 | 1800 X 700 H 540 | 1510 HSL /2005 | 2000 X 950 H 540 K 1860 HSL /12005 | 2000 X 1100 H 540 2200
HAL /2005 | 2000 X 700 H 540 | 1860 HSL /2205 | 2200 X 950 H 540 | 2090 HSL /12205 | 2200 X 1100 H 540 2420
HAL /2205 | 2200 X 700 H 540 | 2090 HSL /2505 | 2500 X 950 H 540 | 2340 HSL /12505 | 2500 X 1100 H 540 2750
HAL /2405 | 2400 X 700 H 540 | 2340 HSL /2705 | 2700 X 950 H 540 | 2570 HSL /12705 | 2700 X 1100 H 540 2970
HAL /2605 | 2600 X 700 H 540 | 2570 HSL /3005 | 3000 X 950 H 540 2812 HSL /13005 | 3000 X 1100 H 540 3300
HAL /2805 | 2800 X 700 H 540 | 2690 HSL /3205 | 3200 X 950 H 540 | 3040 HSL /13205 | 3200 X 1100 H 540 | 3520
HAL /3005 | 3000 X 700 H 540 | 2812 HSL /3505 | 3500 X 950 H 540 ' 3330 HSL /13505 |3500 X 1100 H 540 ' 3850
HSL /3705 | 3700 X 950 H 540 3520 HSL /13705 |3700 X 1100 H 540 4070
HSL /4005 | 4000 X 950 H 540 | 3762 HSL /14005 | 4000 X 1100 H 540 ' 4400
HSL /4205 4200 X 950 H 540 3990 HSL /14205 4200 X 1100 H 540 4620
HSL /4505 4500 X 950 H 540 4280 HSL /14505 4500 X 1100 H 540 4950
HSL /4705 4700 X 950 H 540 4470 HSL /14705 4700 X 1100 H 540 5170
HSL /5005 5000 X 950 H 540 4750 HSL /15005 5000 X 1100 H 540 5500
HSL /5205 @ 5200 X 950 H 540 4940 HSL /15205 5200 X 1100 H 540 5720
HSL /5505 5500 X 950 H 540 5225 HSL /15505 5500 X 1100 H 540 6050
HSL /5705 5700 X 950 H 540 5415 HSL /15705 5700 X 1100 H 540 6270
HSL /6005 = 6000 X 950 H 540 5700 HSL /16005 6000 X 1100 H 540 6600
u

\
Dampkap in 2 delen Dampkap in 2 delen
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RECHTHOCKIGE DRMPKAP

HR(L) : RECHTHOEKIGE DAMPKAP

* Het opvanggedeelte van deze versie is voorzien van een luifel die toelaat bij hoge concentratie de
uitwasemingen te recupereren.

* Vervaardigd uit roestvrij staal 18/10 AISI 304/441, geborstelde en gepolijste afwerking.

* Onzichtbare gedeelten in gegalvaniseerd staal.

* Het binnenste gedeelte van de kap, 45° schuin geplaatst, dient zowel voor de filters en voor de
tussenstukken als voor de vetopvang. Een kraantje is voorzien voor het wegvloeien van het vet.

* Dubbel naar binnen geplooide profielen, perfecte sterkte en vlekkeloze afwerking

* Een dampkap met een lengte > 4 meter kan niet uit 1 stuk gemaakt worden.

* Steeds geleverd met labyrinthfilters. Filters strekmetaal mogelijk op aanvraag. Er moet een
drukverlies van 120Pa voorzien worden.

* Bij dampkappen van 540 mm hoogte kan de motor ingebouwd worden. (Een « Kant en Klare »
dampkap van H540 mm wordt geleverd met motor, snelheidsregelaar, verlichting en aansluitkraag.)

Hoogte 400 Hoogte 540
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HOOGTE 400

TYPE HRL 400 TYPE HRL 400
950 1100
600 ‘ 350 600 ‘ 500
\ \
3 B 3 2
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il il
400X950 400X1100
5h | Fi 3/h | Fi
REF. (LxBxHymm | o Eﬁ:f;: REF. (LxBxHymm | .0 Eﬂ:ﬁéz

HRL /1004 | 1000 X 950 H 400 | 0910
HRL /1204 | 1200 X 950 H 400 | 1150
HRL /1504 | 1500 X 950 H 400 | 1390
HRL /1704 | 1700 X 950 H 400 | 1620
HRL /2004 | 2000 X 950 H 400 | 1860
HRL /2204 | 2200 X 950 H 400 | 2090
HRL /2504 | 2500 X 950 H 400 | 2340
HRL /2704 | 2700 X 950 H 400 | 2570
HRL /3004 | 3000 X 950 H 400 2812
HRL /3204 | 3200 X 950 H 400 | 3040
HRL /3504 | 3500 X 950 H 400 | 3330
HRL /3704 | 3700 X 950 H 400 | 3520
HRL /4004 | 4000 X 950 H 400 K 3762
HRL /4204 4200 X 950 H400 3990
HRL /4504 4500 X 950 H 400 4280
HRL /4704 4700 X 950 H 400 4470
HRL /5004 5000 X 950 H 400 4750
HRL /5204 5200 X 950 H400 4940
HRL /5504 | 5500 X 950 H400 5225
HRL /5704 5700 X 950 H 400 5415
HRL /6004 6000 X 950 H 400 5700

HRL /11004 | 1000 X 1100 H 400 1100
HRL /11204 | 1200 X 1100 H 400 | 1320
HRL /11504 | 1500 X 1100 H 400 | 1650
HRL /11704 | 1700 X 1100 H 400 | 1870
HRL /12004 | 2000 X 1100 H 400 | 2200
HRL /12204 | 2200 X 1100 H 400 | 2420
HRL /12504 | 2500 X 1100 H 400 | 2750
HRL /12704 | 2700 X 1100 H 400 | 2970
HRL /13004 | 3000 X 1100 H 400 | 3300
HRL /13204 | 3200 X 1100 H 400 | 3520
HRL /13504 | 3500 X 1100 H 400 3850
HRL /13704 | 3700 X 1100 H 400 | 4070
HRL /14004 | 4000 X 1100 H 400 4400
HRL /14204 4200 X 1100 H 400 4620
HRL /14504 4500 X 1100 H 400 4950
HRL /14704 4700 X 1100 H 400 5170
HRL /15004 5000 X 1100 H 400 5500
HRL /15204 5200 X 1100 H 400 5720
HRL /15504 5500 X 1100 H 400 6050
HRL /15704 5700 X 1100 H 400 6270
HRL /16004 6000 X 1100 H 400 6600
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Dampkap in 2 delen Dampkap in 2 delen
TYPE HSL 540 TYPE HSL 540
950 1100
600 i 350 600 i 500
7] | JEE] 7 | JEE]
o I o9 o I P
0 0
540X950 540X1100 / /
3 ; /h Filt
REF. | (LxBxHymm |y Fhier REF. | (LxBxHymm oo g

HRL /1005 | 1000 X 950 H 540 | 0910
HRL /1205 | 1200 X 950 H 540 | 1150
HRL /1505 | 1500 X 950 H 540 | 1390
HRL /1705 | 1700 X 950 H 540 | 1620
HRL /2005 | 2000 X 950 H 540 | 1860
HRL /2205 | 2200 X 950 H 540 | 2090
HRL /2505 | 2500 X 950 H 540 | 2340
HRL /2705 | 2700 X 950 H 540 | 2570
HRL /3005 | 3000 X 950 H 540 | 2812
HRL /3205 | 3200 X 950 H 540 | 3040
HRL /3505 | 3500 X 950 H 540 | 3330
HRL /3705 | 3700 X 950 H 540 | 3520
HRL /4005 | 4000 X 950 H 540 | 3762
HRL /4205 4200 X 950 H 540 3990
HRL /4505 4500 X 950 H 540 = 4280
HRL /4705 4700 X 950 H 540 4470
HRL /5005 5000 X 950 H 540 4750
HRL /5205 5200 X 950 H 540 4940
HRL /5505 5500 X 950 H 540 5225
HRL /5705 = 5700 X 950 H 540 5415
HRL /6005 = 6000 X 950 H 540 5700

HRL /11005 | 1000 X 1100 H 540 ' 1100
HRL /11205 | 1200 X 1100 H 540 | 1320
HRL /11505 | 1500 X 1100 H 540 | 1650
HRL /11705 | 1700 X 1100 H 540 | 1870
HRL /12005 2000 X 1100 H 540 1 2200
HRL /12205 2200 X 1100 H 540 | 2420
HRL /12505 2500 X 1100 H 540 2750
HRL /12705 | 2700 X 1100 H 540 2970
HRL /13005 3000 X 1100 H 540 3300
HRL /13205 3200 X 1100 H 540 1 3520
HRL /13505 | 3500 X 1100 H 540 ' 3850
HRL /13705 3700 X 1100 H 540 4070
HRL /14005 | 4000 X 1100 H 540 ' 4400
HRL /14205 4200 X 1100 H 540 4620
HRL /14505 4500 X 1100 H 540 4950
HRL /14705 4700 X 1100 H 540 5170
HRL /15005 5000 X 1100 H 540 5500
HRL /15205 5200 X 1100 H 540 5720
HRL /15505 5500 X 1100 H 540 6050
HRL /15705 5700 X 1100 H 540 6270
HRL /16005 6000 X 1100 H 540 6600
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CENTRALE DRMPKAR

HCL: CENTRALE DAMPKAP

* Vervaardigd uit roestvrij staal 18/10 AISI 304/441, geborstelde en gepolijste afwerking.

* De twee opvanggedeeltes van deze versie zijn voorzien van een luifel die toelaat bij hoge concentratie
de rook te recupereren.

* Het binnenste gedeelte van de kap, 45° schuin geplaatst, dient zowel voor de filters en voor de tussenstukken
als voor de vetopvang.

* Dubbel naar binnen geplooide profielen, perfecte sterkte en vlekkeloze afwerking

* Filters : labyrinthmodel. Er moet een drukverlies van 120 Pa voorzien worden.

* Een dampkap met een lengte > 4 meter kan niet uit 1 stuk gemaakt worden.

500
500

400 202 740 ‘ 600 200 740 ‘
1= ] I |

2 2
P o

120 ld
2000 2400
m3/h | Filters m*h | Filters
REF. (LxBx H) mm mu | Filtres REF. (LxBx H)mm 2000/2400

m?/u |Filtres ® |

HCL/2045 | 2000 X 2400 H 500 | 6000 6
HCL/2245 | 2200 X 2400 H 500 | 6600
HCL/2545 | 2500 X 2400 H 500 | 7500
HCL/2745 | 2700 X 2400 H 500 = 8100
HCL/3045 | 3000 X 2400 H 500 | 9000
HCL/3245 | 3200 X 2400 H 500 | 9600 8
HCL/3545 | 3500 X 2400 H 500 | 10500 | 10
HCL/3705 | 3700 X 2000 H 500 9250 HCL/3745 | 3700 X 2400 H 500 | 11100 | 10
HCL/4005 | 4000 X 2000 H 500/ 10000 HCL/4045 | 4000 X 2400 H 500 | 12000 10

HCL/2005 | 2000 X 2000 H 500/ 5000 6
6
6
6
8
8
10
10
10
HCL/4205 4200 X 2000 H 500 10500 12 HCL/4245 4200 X 2400 H 500 12600 12
12
12
12
16
16
16
16

HCL/2205 | 2200 X 2000 H 500/ 5500
HCL/2505 | 2500 X 2000 H 500 6250
HCL/2705 | 2700 X 2000 H 500 6750
HCL/3005 3000 X 2000 H 500, 7500
HCL/3205 | 3200 X 2000 H 500 8000
HCL/3505 | 3500 X 2000 H 500/ 8750

0NN

700/900

HCL/4505 4500 X 2000 H 500 11250 HCL/4545 4500 X 2400 H 500 13500 12
HCL/4705 4700 X 2000 H 500 11750 HCL/4745 4700 X 2400 H 500 14100 12
HCL/5005 5000 X 2000 H 500 12500 HCL/5045 5000 X 2400 H 500 15000 12
HCL/5205 5200 X 2000 H 500 13000 HCL/5245 5200 X 2400 H 500 15600 16
HCL/5505 5500 X 2000 H 500 13750 HCL/5545 5500 X 2400 H 500 16500 16
HCL/5705 | 5700 X 2000 H 500 14250 HCL/5745 5700 X 2400 H 500 17100
HCL/6005 | 6000 X 2000 H 500 15000 HCL/6045 6000 X 2400 H 500 18000 16

1900/2000

—_
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-

Dampkap in 2 delen Dampkap in 2 delen
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STOOMDARMNPISAR

3
o REF. | (LxBxH)ymm ™0
m3/u

HV/1005 1000 X 1100 X 500 1375
HV/1205 1200 X 1100 X 500 1650
HV/1505 1500 X 1100 X 500 2062
HV/1705 1700 X 1100 X 500 2337
HV/2005 2000 X 1100 X 500 2750
HV/2205 2200 X 1100 X 500 3025
HV/2505 2500 X 1100 X 500 3437
HV/2705 2700 X 1100 X 500 3712
HV/3005 3000 X 1100 X 500 4125
HV/3205 3200 X 1100 X 500 4400
HV/3505 3500 X 1100 X 500 4812
HV/3705 3700 X 1100 X 500 5087
HV/4005 14000 X 1100 X 500 5500

e . ———————.

e |
.

HV: DAMPKAP VOOR STOOMAFZUIGING

* Volledig vervaardigd uit roestvrij staal 18/10 AISI 304/441, geborstelde afwerking
* De filters worden vervangen door een bewerkte plaat die de waterdamp opvangt
* Volledig en onzichtbaar gelast, dank zij het gebruik van hetzelfde type van korrel voor het polijsten als bij het roestvrij
staal voor de dampkap
* Dubbel naar binnen geplooide profielen, perfecte sterkte en vlekkeloze afwerking
* Realisatie : - omlijsting in roesvrijstaal met U-profielen
- Inwendig gedeelte bestaat uit een wegneembare roestvrij stalen plaat, vastgemaakt aan de bovenkant van
de dampkap
* Er moet een drukverlies van 80 Pa voorzien worden
* 2 kraantjes voor de watercirculatie zijn voorzien.

y A4
Ideaal voor een combi-steamer oven en afwasmachine.
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MNUURDEAMPKAR MNMET
LUCHTCOMPENSATIE

HRIL:MUURDAMPKAP MET LUCHTCOMPENSATIE

* Volledig vervaardigd uit roestvrij staal 18/10 AISI 304/441, geborstelde en gepolijste afwerking
* De geisoleerde retour-Kkist is berekend voor een luchtsnelheid van +/- 8M/sec aan 70% met een doorgang van 1M/sec.
* Grondbeginselen van de werking : de dampkappen met luchtcompensatie laten toe de zuigkracht te doen stijgen en
tegelijk de luchtdepressie in de lokalen te doen dalen door

A) Een juiste optimalisering van het debiet van de luchtafzuiging

B) Een juist evenwicht tussen de luchtafzuiging en de luchtinvoer (100% voor 70%)

C) Ander voordeel : zeer weinig aantrekking van lucht/warmte uit de aangrenzende plaatsen (+/-30%)
* Men moet rekening houden met een drukverlies van 120 Pa in de dampkap en 50 Pa in de geisoleerde kist.
* Geleverd met labyrinthfilters
* Een dampkap met een lengte > 4 meter kan niet uit 1 stuk gemaakt worden.
* Ingebouwde en wegneembare verlichting, beschermd met polycarbonaat tegen hoge temperaturen.

AN

Afzuiging Aanvoer Afzuiging Aanvoer

e x vy
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> Luchtcompensatie

Afzuiging Afzuiging
=z Luchtcompensatie in optie.
\ \
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3/h :
REF. (LxBxHymm .0 Filters

. 2
m*/u | Filtres / 1300
HRIL/12005 | 2000 X 1300 H 500 | 2600 3 /

HRIL/12205 | 2200 X 1300 H 500 | 2860
HRIL/12505 | 2500 X 1300 H 500 | 3250
HRIL/12705 | 2700 X 1300 H 500 | 3510
HRIL/13005 | 3000 X 1300 H 500 | 3900
HRIL/13205 | 3200 X 1300 H 500 | 4160
HRIL/13505 | 3500 X 1300 H 500 | 4550
HRIL/13705 | 3700 X 1300 H 500 | 4810
HRIL/14005 | 4000 X 1300 H 500 | 5200
HRIL/14205 4200 X 1300 H 500 5460
HRIL/14505 4500 X 1300 H 500 5850
HRIL/14705 4700 X 1300 H 500 6110
HRIL/15005 5000 X 1300 H 500 6500
HRIL/15205 5200 X 1300 H 500 6760
HRIL/15505 5500 X 1300 H 500 7150
HRIL/15705 5700 X 1300 H 500 7410
HRIL/16005 6000 X 1300 H 500 7800

| m—

700/900

/

’

%4—»

% " | 1900/2000
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Dampkap in 2 delen
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CENTRALE DRMPKA[AP MET
LUCHTCOMPENSATICE

HCIL: CENTRALE DAMPKAP MET LUCHTCOMPENSATIE

* Volledig uitgevoerd in inox 18/10 AISI 304/441, geborstelde en gepolijste afwerking
* De geisoleerde retour-kist is berekend voor een luchtsnelheid van +/- 8M/sec aan 70% met een doorgang van 1M/sec.
* Grondbeginselen van de werking : de dampkappen met luchtcompensatie laten toe de zuigkracht te doen stijgen en
tegelijk de luchtdepressie in de lokalen te doen dalen door

A)Een juiste optimalisering van het debiet van de luchtafzuiging

B)Een juist evenwicht tussen de luchtafzuiging en de luchtinvoer (100% voor 70%)

C)Ander voordeel : zeer weinig aantrekking van lucht/warmte uit de aangrenzende plaatsen (+/-30%)
* Men moet rekening houden met een drukverlies van 120 Pa in de dampkap en 50 Pa in de geisoleerde kist.
* Geleverd met labyrinthfilters
* Een dampkap met een lengte > 4 meter kan niet uit 1 stuk gemaakt worden.
* Ingebouwde en wegneembare verlichting, beschermd met polycarbonaat tegen hoge temperaturen.

AN

Aanvoer Afvoer Aanvoer
I 5 =
] ‘& Z»Luchtcompensatie
Afzuiging Afzuiging

= luchtcompensatie in optie
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HCIL

TYPE HCIL 2000

A
700
- 1900/2000
el b I i I . -l
[T [T 11 [T
2000
m*h | Filters
REF. (LxBx H) mm mfu | Filtres
HCIL/2005 | 2000 X 2000 H 500, 5000 6
HCIL/2205 | 2200 X 2000 H 500, 5500 6
HCIL/2505 | 2500 X 2000 H 500, 6250 6
HCIL/2705 | 2700 X 2000 H 500, 6750 6
HCIL/3005 | 3000 X 2000 H 500, 7500 8
HCIL/3205 | 3200 X 2000 H 500, 8000 8
HCIL/3505 | 3500 X 2000 H 500, 8750 | 10
HCIL/3705 | 3700 X 2000 H 500, 9250 @ 10
HCIL/4005 | 4000 X 2000 H 500 10000 | 10
HCIL/4205 4200 X 2000 H 500 10500 12
HCIL/4505 4500 X 2000 H 500 11250 12
HCIL/4705 4700 X 2000 H 500 11750 12
HCIL/5005 ' 5000 X 2000 H 500 12500 12
HCIL/5205 5200 X 2000 H 500 13000 16
HCIL/5505 5500 X 2000 H 500 13750 16
HCIL/5705 5700 X 2000 H 500 14250 16
HCIL/6005 6000 X 2000 H 500 15000 16
Dampkap in 2 delen
%
In 70%
L
In optie : &
luchtcompensatie
tot 10% '

TYPE HCIL 2400

A
4& 1900/2000
Il' 1 o . ol
I [T 11 I
2400

m¥h | Filters

REF. (LxBxH) mm mu | Filtres
HCIL/2045 2000 X 2400 H 500, 6000 6
HCIL/2245 2200 X 2400 H 500, 6600 6
HCIL/2545 2500 X 2400 H 500, 7500 6
HCIL/2745 2700 X 2400 H 500, 8100 6
HCIL/3045 3000 X 2400 H 500, 9000 8
HCIL/3245 3200 X 2400 H 500/ 9600 8
HCIL/3545 3500 X 2400 H 500 10500 10
HCIL/3745 3700 X 2400 H 500 11100 | 10
HCIL/4045 4000 X 2400 H 500 12000 10
HCIL/4245 4200 X 2400 H 500 12600 12
HCIL/4545 4500 X 2400 H 500 13500 12
HCIL/4745 4700 X 2400 H 500 14100 12
HCIL/5045 5000 X 2400 H 500 15000 12
HCIL/5245 5200 X 2400 H 500 15600 16
HCIL/5545 5500 X 2400 H 500 16500 16
HCIL/5745 5700 X 2400 H 500 17100 16
HCIL/6045 6000 X 2400 H 500 18000 16

Dampkap in 2 delen
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- TOCBEHOREN = KOKERS :

Overdrukklep RYVS filter 4 lagen RVS labyrinth-filter
REF. mm REF. mm
F-FR4040 | 400X400 AA/4040 | 400X400
F-FR4050 | 400X500 AA/4050 | 400X500
F-FR5050 | 500X500 AA/5040 | 500X400
REF. mm AA/5050 | 500X500
SVS30 300x300
SVS35 350x350
SVS40 400x400

Geisoleerde galva-kist voor ventilator Geisoleerde RVS kist voor ventilator Geisoleerde galva luxe-kist voor ventilator

REF. | mm REF. | mm REF. | mm

CS/50 1 500X500
CS/60 | 600X600
CS/70 | 700X700

CSI/50 | 500X500
CSI1/60 | 600X600
CSI1/70| 700X700

Galva verdeelkist
REF.
CRG Prijs volgens
offerte
Steun voor kist
REF. mm
CC50 | 500X500
REF. mm
CC60/70 . 600X700
Brandklep

Serie FKR-06-TB

Horizontale of vertikale plaatsing, alle standen van
0° tot 360° zowel in de muur als in het plafond.

Beschikbare afmetingen
r NW 200, NW 224, NW 250, NW 280, NW 315,
NW355, NW 400, NW 450, NW 500, NW 560,
NW 630, NW 710.

CSL/50| 500X500
CSL/60| 600X600
CSL/70| 700X700

RVS verdeelkist

REF.

CRI Prijs volgens

offerte

INGEBOUWDE VERLICHTING
EHT/1000 L: 1000 mm
EHT/1200 L: 1200 mm
EHT/1500 L: 1500 mm
EHT/1700 L: 1700 mm
EHT/2000 L : 2000 mm
EHT/2200 L: 2200 mm
EHT/2500 L: 2500 mm
EHT/2700 L: 2700 mm
EHT/3000 L: 3000 mm
EHT/3200 L: 3200 mm
EHT/3500 L : 3500 mm
EHT/3700 L: 3700 mm
EHT/4000 L : 4000 mm
EHT/4200 L : 4200 mm
EHT/4500 L: 4500 mm
EHT/4700 L: 4700 mm
EHT/5000 L: 5000 mm
EHT/5200 L: 5200 mm
EHT/5500 L: 5500 mm
EHT/5700 L: 5700 mm
EHT/6000 L : 6000 mm

Code: CR2-0
1 Brandklep FKR-06-TB : L= 470 of 600 mm Sdrie FIKR-06-TB
2 Isoleerklep (FKR-06-TB met waterdichtings-lipje) = 20— @@ ¥ van 135 tot 180 (afhankelijk van het soort montage)
3 Bedieningshendel =
4  Blokkeerstand s i I T i
5  Vergrendelingsmechanisme ‘ ] |
6  Zekering 72°C @ & N
7.1 Binnenbeugel over de hele omtrek Bl ‘ Lk At/ H
7.2 Afdichtingsring o Il i N—Z:ﬁﬂ?
8  Verlengingsbuis (totale lengte 500 mm) I | |
9  Stopelement i 13 :
10 Cirkelafdichting B s |

/A
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Code: RG

Vetkraantje voor dampkappen

Uitvoering :
Montage 01:
Montage 02:
Montage 03:
Montage 04:
Montage 05:
Montage 06:
Montage 07:

De motor in de dampkap ingebouwd

De motor in de kist geplaatst

Montage van het aftakstuk op dampkap/kist
Montage van de verlichtingsarmatuur
Dampkap in 2 delen

Montage van de snelheidsregelaar

Fabricage van de dampkap volledig in inox
(zonder het achterdeel galva)

AL ONZETOEBEHOREN MET © 200, 250, 315, 355, D 400, @ 450 ZIJN

ENKEL OP BESTELLING TE VERKRIJGEN.

Spiraalkoker
alleen beschikbaar in

lengtes van 3 meters

ANRNI

Code:S- O

Bocht 90°

Code: RC - 91 -02

Chinese kap

[

Verbinding Verbinding Deksel Deksel
2 buizen 2 hulpstukken voor buis voor hulpstuk
|:H:| iﬂ [2] (4] - 4]
Code: V-0 Code: VF - O Code:D -0 Code:DF -0
Bocht 45° Klemband Ophangbeugel Regelklep
X Mousse 20x4
45°
Code:B4- 0 Code:B4- O Code:B4- O
Verbinding T-stuk Plat aftakstuk Konisch aftakstuk
a0 e

02 +100

Code: T -1 - 32

Uitgangspunt

Tralie / treillis / trellis

Code: UT -0

@ +24
@

* 15
I:{

+/-45 «
Code:IL - O Code:MS - @
Dakdoorgang
& +150
T -
50 1 + __..L::: i
P S S AL
: ’
DD _/ e
[
wo . s

mogelijk 15°,30°, 45° en 60°

W\
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UEUNICENIE

Drukverliestabel

¢ Drukvedlies voor de voornaamste delen van een installatie in Pa.
* Gemiddelde installatie

met propere filters

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 | - Debiet (m3/h) *

200 250 250 315 315 355 355 400 400 - Aangeraden buisdiameter

120 120 120 120 120 120 120 120 120 | - Drukverlies dampkap

40 40 40 40 40 40 40 40 40 | - Drukverlies kist
4 3,2 5 3,2 42 3 3,6 25 2,9 | - Drukverlies per m/1
14,4 13,3 23,6 14,6 21 17,7 23,1 18,2 22,4 | - Drukverlies bocht 90°
9,6 8,8 15,7 9,7 14 11,8 15,4 12,1 14,9 | - Drukverlies bocht 45°

M* Zie m3/u van de ggkozen dampkap

Voorbeeld van berekening van drukverlies

* Gegevens * Berekening * Resultaat
« Dampkap debiet 3500 m* 1 \ * Drukverlies dampkap 1x120 120
« Buisdiameter 355 mmm/l 15 * Drukverlies per lengtemeter 15 m x 3 45
« Kist 1 * Drukverlies kist 1x40 40
« Bocht 90° 2 * Drukverlies bocht 90° 2x17,7 35,4
« Bocht 45° 1 * Drukverlies bocht 45° 2x11,8 23,6
* Totaal 264

* Reserve 10% 26,4

* Drukverlies = 290,1

/ /
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Selectietabel

650
600
550

N

500
450
400

10/10/14

7/7/14

300 500 1000

RCS 900

RCS 210

RCS 250

RCK 1200

RCK 1800

TNL H18

TNL H36

TNL H58

Geleverd met TL

1500

12/12/9

\

\

10/10/9

12/9/9

9/9/9

9/9/14

2000

3000 4000 5000 6000 7000 8000

Electronische snelheidsregelaar 230V/1 voor:
DA7/7/14 - DA9/9/9 - DA10/10/9 - DA10/10/14

Electronische snelheidsregelaar 230V/1 voor:
DA9/9/14 - DA12/9/9

Electronische snelheidsregelaar 230V/1 voor:
DA12/12/9

Y 4 /

Electronische snelheidsregelaar + lichtschakelaar TL 230V/1 voor:
DA7/7/14 - DA9/9/9 - DA9/9/14 - DA10/10/9 - DA10/10/14

Electronische snelheidsregelaar + lichtschakelaar TL 230V/1 voor:
DA12/9/9 - DA12/12/9

Hoge temperatuur-verlichtingsarmatuur 18 Watt
692x110 H 122
Hoge temperatuur-verlichtingsarmatuur 36 Watt
1292x 110 H 122
Hoge temperatuur-verlichtingsarmatuur 58 Watt
1592x 110 H 122

v\
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VENTILATOR

VENTILATQR TYPE DA/CM AL rechtstreeks gedreven
de centrifugale ventilator met ingebouwde monofazige motor
verzinkte plaat met gesloten motor, beschermingsgraad IP54, isolatieklasse B of F volgens het model

* Bij elke

ilatoren zijn zowel geschikt voor elektronische snelheidsregelaars als voor 5-standen regelaars.

rste inwerkstelling moet de amperage van de installatie gemeten worden, dit om de garantie te behouden.

TYPE DA 7/7/14 1
Karakteristieken : - 147 Watt
-1,7 Amp.
- 1500 T/Min. —
- 1000 M/h «
Aanbevolen voor : 1000 m?
Max.5m+1x90° @ 200
1x90°=3 m - Buis
)\
TYPE DA 9/9/9 ‘
Karakteristieken : - 245 Watt
-2,5 Amp. N
- 1000 T/Min. a
- 1500 M3/h
Aanbevolen voor : 1500 m?
Max.5 m + 1 x 90° @ 200 !
1x90°=3 m - Buis
AN
TYPE DA 9/9/14 ]
Karakteristieken : - 550 Watt
-5,1 Amp.
- 1500 T/Min. 3
- 2500- 3000 M3/h
Aanbevolen voor : 2500 m3 & 3000 m?
Max.5m+1x90° @315
1x90°=3 m - Buis
]
TYPE DA 10/10/9
Karakteristieken : - 245 Watt
- 3,2 Amp. Z
- 15000 T/Min. -
- 2000- 2500 M3/h
Aanbevolen voor : 2000 m3 & 2500 m3
Max.5m+1x90° @315 o7, 33 - e 201
1x90°=4m - Buis - 360 - - 422

UITRUSTING IN ROESTVRIJ STAAL - VENTILATIE
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TYPE DA 10/10/14

37 i
Karakteristieken : - 550 Watt | :
- 4,6 Amp. ~ /e 404 ..
- 1500 T/Min. ! » 4 =
-3500 M*/h v/ | o™
. [
Aanbevolen voor : 3000 m3 ] ol
o
Max.25 m +4x90° @ 315 : '
1x90°=5m - Buis L2501, 333 - e 201
L 358 . B 422
\
TYPE DA 12/9/9 40 i
Karakteristieken : - 736 Watt
- 6,8 Amp. G »__ ¥ -
- 1000 T/Min. : I . S
- 3500 - 4000 M*/h i NE
= cn
Aanbevolen voor : 4000 m? ! g a
Max.10 m + 3x90° @315 5
1x90° = 6 m - Buis L6, 311 - . 229
o 427 o . 493
TYPE DA 12/12/9 T ‘
Karakteristieken : - 736 Watt < © :
-8 Amp. €. = - AL ..
- 1000 T/Min. 1 1[1]} S\ » 4 =
-4500 - 5000 M*/h 14T [ '/ | =
: | [ : <
Aanbevolen voor : 4500 m3 ] = § “
N m— [\l
Max.10 m + 2 x 90° @ 400 :
1x90°=7 m - Buis L85, 39 - e 229
L 481 ] - 493

V/4

CENTRIFUGALE VENTILATOR MET KIST

* Chassis in gegalvaniseerd staal
* Geluidsisolatie

/

500x500xh500 1000 ->|200 | 1400 | 1,7 147 230/1 | 24 | 0,16
600x600xh600 1500 ->| 180 | 900 25 245 230/1 | 33 |09
600x600xh600 3000 ->|280 | 1400 | 5,1 550 230/1 | 33 |09
600x600xh600 2500 ->|190 | 900 3,2 245 230/1 | 36 | 0,29
600x600xh600 3000 ->|440 | 1400 | 46 550 230/1 | 36 | 0,29

700x700xh700 | 4000 ->|240 | 900 6,8 736 230/1 | 66 | 044

700x700xh700 5000 ->|220 | 900 8 736 230/1 | 67 | 044

<
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TYPE DDRE/220V Norm ERP

VENTILATORN'YPE DDRE

* Dubbelzuigengde centrifugale ventilator met externe radiale aanzuiging, idem zoals de ventilatoren type DA

* Ideaal voor plgatsing binnen in een dampkap (enkel mogelijk bij dampkappen met hoogte 540 mm)

235

\

325
7
g oL\
I P O

285

\\

MOTOR VOOR KANT-EN-KLARE DAMPKAP

\\
3
I 20 DDRE 7/7
£ — CEEE 184 Watt
S TN 2000 m*h
@ TN 1.8 Amp
T
10 -
\\ ON t
T 50 =
E 71) <
70) g 2
> % 40 \
R 2 z .
N L
SO ] 30 B
500 1000 1500 2000 20
26
I 7
N 5 =
< 4 mm
éi =
T 40 $ 1000 1500 2000 3000 4000
IS l@\ ™
£ > V (m3/h)
3 30 o)
DDRE 9/9T
20 420 Watt
1 2500 m*h
> 3.8 Amp
o
N A
N il
< LT

1000 1500 2000 3000
V (m3/h)

UITRUSTING IN ROESTVRIJ STAAL - VENTILATIE 28

DDRE 9/9

420 Watt
3000 m*h
3.8 Amp



